
53

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

DEVI

Представленная программа оборудования не является законченной, так как постоянное развитие и совер−
шенствование производства позволяет постоянно обновлять и расширять номенклатуру. Полную инфор−
мацию о продукции фирмы вы всегда можете получить в Представительстве DEVI в своем регионе.

ÊÀÒÀËÎÃ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß DEVI10
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Нагревательный кабель двухжильный 
DeviflexTM DTIP−10

Технические характеристики:
• тип кабеля: двухжильный экранированный
• номинальное напряжение: ~230 В
• удельная мощность: 9,15 Вт/м при 220 В,

10 Вт/м при 230 В
• поперечный размер: 7,5 x 5,7 мм
• мин. диаметр изгиба: 5 см
• холодный конец: 3,0 м, 3 х 1,5 мм2

• экран: медный, 16 х 0,3 мм
• внутренняя изоляция: РЕХ сшитый полиэтилен
• наружная изоляция: PVC 1050C
• максимальная температура: 650C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• допустимая длина: +2% +10 см ÷ −2% −10 см
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

DEMKO, CE

Применяют для тонких бетонных и ремонтируемых полов, в де−
ревянных полах на лагах и на монтажном листе Devicell™ Dry,
защиты трубопроводов от замерзания, а также защиты от
промерзания грунта под холодильными камерами и искусствен−
ными катками.

Поставляются с холодным соединительным проводом с герме−
тичной переходной и концевой муфтами.

Код товара
Мощность 

при 220 В, Вт
Мощность 

при 230 В, Вт
Сопротивление, 

Ом

89 823 058
89 823 090
89 823 132

91
183
366

10
20
40

100
200
400

529
265
132

89 823 173
89 823 215
89 823 256

60
80
100

549
732
915

600
800
1000

88
66
53

89 823 272
89 823 298

120
140

1098
1281

1200
1400

44
38

Ассортимент DTIP−10

Длина, м

DeviflexTM DTIP−10
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Мощность 
при 220 В, Вт

Код товара
Мощность 

при 230 В, Вт
Сопротивление, 

Ом

125
250
360

89 833 511
89 833 537
89 833 552

134
270
395

395
196
134

490
625
725

89 833 578
89 833 594
89 833 610

535
680
790

98,9
77,8
67

89 833 636
89 833 651
89 833 693

855
980

1225

52
59
74

935
1075
1340

56,6
49,2
39,4

Длина, м

Ассортимент DTIP−18

7
15
22

29
37
44

89 833 735
89 833 750
89 833 776

89 833 792
89 833 794

1485
1720
1955

90
105
118

2100
2535

130
155

1625
1880
2135

2295
2755

32,6
28,1
24,8

23
19,1

Нагревательный кабель двухжильный
DeviflexTM DTIP−18

Технические характеристики:
• тип кабеля: двухжильный экранированный
• номинальное напряжение: ~230 В
• удельная мощность: 16,5 Вт/м при 220 В,

18 Вт/м при 230 В
• поперечный размер: 7,5 х 5,7 мм
• мин. диаметр изгиба: 5 см
• холодный конец: 3,0 м, 3 х 1,5 мм2

• экран: медный, 16 х 0,3 мм
• внутренняя изоляция: РЕХ сшитый полиэтилен
• наружная изоляция: PVC 1050C
• максимальная температура: 650C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• допустимая длина: +2% +10 см ÷ −2% −10 см
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

DEMKO, CE

Применяют для бетонных полов для полного или вспомога−
тельного отопления, а также для защиты от снега и льда откры−
тых площадок, трубопроводов от замерзания.

Поставляются с холодным соединительным проводом с герме−
тичной переходной и концевой муфтами.

DeviflexTM DTIP−18
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Нагревательный кабель двухжильный 
DeviflexTM DTIE−10

Технические характеристики:
• тип кабеля: двухжильный экранированный
• номинальное напряжение: ~230 В

• удельная мощность: 9,15 Вт/м при 220 В,
10 Вт/м при 230 В

• диаметр: 6,0 мм
• мин. диаметр изгиба: 4 см
• холодный конец: 2,5 м, 2 х 1,5 мм2 с экраном
• экран: медный, 24 х 0,3 мм, 1,7 мм
• внутренняя изоляция жил: фторопласт MFA/PFA
• внутренняя изоляция: РЕХ сшитый полиэтилен
• наружная изоляция: полиолефин
• максимальная температура: 700C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• допустимая длина: +2% +10 см ÷ −2% −10 см
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

DEMKO, CE

Применяют для тонких бетонных и ремонтируемых полов, в дере−
вянных полах на лагах и на монтажном листе Devicell™ Dry, защиты
трубопроводов от замерзания, а также защиты от промерзания грун−
та под холодильными камерами и искусственными катками.

Поставляются с холодным соединительным проводом с герме−
тичной переходной и концевой муфтами.

Код товара
Мощность 

при 220 В, Вт
Мощность 

при 230 В, Вт
Сопротивление, 

Ом

89 825 200
89 825 203
89 825 206

18
37
55

2
4
6

20
40
60

2645
1323
882

89 825 209
89 825 212
89 825 215

8
10
16

73
91

137

80
100
150

661
529
353

89 825 218
89 825 219
89 825 221

20
25
30

183
229
274

200
250
300

265
212
176

Ассортимент DTIE−10

Длина, м

89 825 222
89 825 224
89 825 227

89 825 230
89 825 233
89 825 236

89 825 239
89 825 242
89 825 245

89 825 248
89 825 251
89 825 254

89 825 257

35
40
50

60
70
80

90
100
120

140
160
180

200

320
366
457

549
640
732

823
915

1098

1281
1464
1647

1830

350
400
500

600
700
800

900
1000
1200

1400
1600
1800

2000

151
132
106

88
76
66

59
53
44

38
33
29

26

DeviflexTM DTIE−10
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Код товара
Мощность 

при 220 В, Вт
Мощность 

при 230 В, Вт
Сопротивление, 

Ом

89 842 560
89 842 563
89 842 566

137
183
274

150
200
300

353
265
176

89 842 569
89 842 572
89 842 575

366
457
549

400
500
600

132
106
88

89 842 578
89 842 581
89 842 584

42
45
54

640
732
823

700
800
900

76
66
59

Длина, м

Ассортимент DTIE−17

9
12
18

22,5
29
35

89 842 587
89 842 590
89 842 593

89 842 596
89 842 599
89 842 602

61
68
77

93
109
122

961
1098
1189

1418
1647
1921

1050
1200
1300

1550
1800
2100

50
44
41

34
29
25

89 842 605
89 842 608
89 842 611

138
154
171

2150
2379
2653

2350
2600
2900

23
20
18

Нагревательный кабель двухжильный 
DeviflexTM DTIE−17

Технические характеристики:
• тип кабеля: двухжильный экранированный
• номинальное напряжение: ~230 В

• удельная мощность: 15,6 Вт/м при 220 В,
17 Вт/м при 230 В

• диаметр: 6,0 мм
• мин. диаметр изгиба: 4 см
• холодный конец: 2,5 м, 2 х 1,5 мм2 с экраном
• экран: медный, 24 х 0,3 мм, 1,7 мм
• внутренняя изоляция жил: фторопласт MFA/PFA
• внутренняя изоляция: РЕХ сшитый полиэтилен
• наружная изоляция: полиолефин
• максимальная температура: 700C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• допустимая длина: +2% +10 см ÷ −2% −10 см
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

DEMKO, CE

Применяют для бетонных полов для полного или вспомога−
тельного отопления, а также для защиты от снега и льда открытых
площадок, трубопроводов от замерзания.

Поставляются с холодным соединительным проводом с герме−
тичной переходной и концевой муфтами.

DeviflexTM DTIЕ−17
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Нагревательный кабель одножильный 
DeviflexTM DSIG−20

Применяют для систем защиты от снега и льда на наземных
площадках, обогрева труб и грунта, обогрева в бетонных полах. 

Изготавливается как одножильный экранированный нагрева−
тельный кабель с экранированными холодными проводами с гер−
метичными переходными муфтами.

Технические характеристики:
• тип кабеля: одножильный экранированный
• номинальное напряжение: ~230 В
• удельная мощность: 18,3 Вт/м при 220 В

20 Вт/м при 230 В
• диаметр: 5,8 мм
• мин. диаметр изгиба: 4 см
• холодные концы: 2 х 3 м, 1 х 1,5 мм2 + экран
• экран: медный, 16/32 х 0,3 мм
• внутр./наружн. изоляция: РЕХ/PVC
• максимальная температура: 650C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• допустимая длина: +2% +10 см ÷ −2% −10 см
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

DEMKO, CE

Код товара
Мощность 

при 220 В, Вт
Мощность 

при 230 В, Вт
Сопротивление, 

Ом

84 005 232
84 005 234
84 005 236

9
14
18

165
265
329

180
280
360

294
189
147

84 005 238
84 005 240
84 005 242

26
32
39

475
585
730

520
640
800

102
82,7
66,3

84 005 244
84 005 246
84 005 248

53
63
74

980
1155
1340

1070
1260
1465

49,4
41,9
36,1

84 005 250
84 005 252
84 005 254

91
110
131

1665
2025
2415

1820
2215
2640

29,1
23,9
20

84 005 256
84 005 258
84 005 260

159
192
228

2900
3525
4180

3170
3855
4565

16,7
13,7
11,6

Ассортимент DSIG−20

DeviflexTM DSIG−20

Длина, м
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Нагревательный кабель одножильный 
повышенной прочности DeviflexTM DSIA−25

Нагревательный кабель повышенной прочности. Применяется
для наружной установки. Используется для систем защиты от снега
и льда на наземных площадях, обогрева труб и грунта. 

Изготавливается как одножильный экранированный нагрева−
тельный  кабель с дополнительной защитной оплеткой, тройной
изоляцией. Поставляется с холодными соединительными прово−
дами с герметичными переходными муфтами. 

Технические характеристики:
• тип кабеля: одножильный экранированный 

с защитной оплеткой
• номинальное напряжение: ~230 В
• удельная мощность: 22,8 Вт/м при 220 В,

25 Вт/м при 230 В
• диаметр: 7,5 мм
• мин. диаметр изгиба: 5 см
• холодные концы: 2 х 4 м, 2 х 1,5 мм2 + экран
• внутренняя изоляция: XLPE (полиэтилен)
• экран: медный, 16 х 0,3 мм
• защитная оплетка: 16 х 0,3 мм, 

оцинкованное железо
• наружная изоляция: PVC, два слоя
• максимальная температура: 600C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• усилие сдавливания: 2000 Н (IEC800 Class C)
• усилие на разрыв: 250 Н
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

NEMKO, CE

Код товара Длина, м
Мощность 

при 220 В, Вт
Мощность 

при 230 В, Вт
Сопротивление, 

Ом

84 840 212
84 840 214
84 840 216

89
100
119

2036
2306
2713

2225
2520
2965

23,8
21

17,8

84 840 218
84 840 220
84 840 222

145
174
206

3340
3975
4698

3650
4345
5135

14,5
12,2
10,3

Ассортимент DSIA−25 

DeviflexTM DSIA−25
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Нагревательный кабель повышенной мощности 
на бобинах одножильный DeviflexTM DSOT
DeviflexTM DSOT

Кабель повышенной мощности с силиконовой внутренней изо−
ляцией. Применяется для наружной установки. Изоляция кабеля
не является "самозатухающей" и кабель должен использоваться
для систем защиты от снега и льда на наружных площадках при
установке только в бетон или грунт.

Изготавливается как одножильный экранированный нагрева−
тельный  кабель без соединительных  проводов. Имеет трехслой−
ную изоляцию: силиконовая + PVC + MDPE.

Поставляется под заказ. Оптимальная длина на одной 
бобине 1800 м. 

Технические характеристики:
• тип кабеля: одножильный экранированный 
• максимальное напряжение: ~400 В
• макс. удельная мощность: 30 Вт/м
• диаметр: 7 мм
• мин. диаметр изгиба: 4 см
• внутренняя изоляция: cиликоновая + PVC
• экран: медный, 16 х 0,3 мм
• наружная изоляция: MDPE
• максимальная температура: 800C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• допустимая длина: +2% +10 см ÷ −2% −10 см
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, IEC800, 

VDE, CE

Ассортимент DSOT на бобинах

Удельное
сопротивление, 

Ом/м
Код товара

Макс. значения при рmax = 30 Вт/м

220 В 380 В

Длина Мощность Длина Мощность 

84 710 017
84 710 018
84 710 019
84 710 020

0,0132
0,0214
0,0322
0,04

350 м
275 м
224 м
201 м

10488 Вт
8250 Вт
6715 Вт
6025 Вт

604 м
474 м
387 м
347 м

18116 Вт
14220 Вт
11599 Вт
10407 Вт

84 710 022
84 710 024
84 710 025
84 710 026

0,052
0,0907
0,13
0,188

176 м
133 м
111 м
93 м

5284 Вт
4001 Вт
3342 Вт
2779 Вт

304 м
230 м
192 м
160 м

9127 Вт
6911 Вт
5760 Вт
4800 Вт

84 710 049
84 710 039
84 710 053

0,214
1,0
1,96

87 м
40 м
29 м

2605 Вт
1205 Вт
861 Вт

150 м
69 м
50 м

4499 Вт
2081 Вт
1487 Вт

Для расчета длины или удельного сопротивления можно воспользоваться формулами: 

где L − длина кабеля (м), U − напряжение питания (В), r − удельное сопротивление кабеля (Ом/м),
p − удельная мощность кабеля (Вт/м).
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Нагревательный кабель для футбольных полей
одножильный DeviflexTM DSM3
DeviflexTM DSM3

Технические характеристики:
• тип кабеля: одножильный экранированный 
• максимальное напряжение: ~400 В
• макс. удельная мощность: 24 Вт/м
• диаметр: 8,5 мм
• мин. диаметр изгиба: 5 см
• внутренняя изоляция: XLPE
• экран: медный, 16/32 х 0,3 мм
• наружная изоляция: MDPE
• максимальная температура: 650C
• усилие сдавливания: 1500 Н
• усилие на разрыв: 1500 Н
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• допустимая длина: +2% +10 см ÷ −2% −10 см
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, IEC800, LCIE, CE

Код товара
Сопротивление, 

Ом

84 701 442
84 701 444
84 701 446

0,04
0,06
0,085

Ассортимент DSM3

Примечание: расчет длины или удельного сопротивления приведен на стр. 60.

Применяется для подогрева травяных газонов. Используется
только при установке в грунт или бетон. Обладает повышенной
прочностью на сдавливание и разрыв.

Изготавливается как одножильный экранированный нагрева−
тельный  кабель без соединительных  проводов. Может постав−
ляться с заводской установкой термоусадочных муфт и холодными
экранированными проводами типа DSWA.

Поставляется на бобинах: без холодных проводов − оптимальная
длина около 1000 м, с холодными проводами − один кабель на бобине. 
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Нагревательный кабель для установки в асфальт
одножильный DeviflexTM DSVK−25

Применяется для установки в/под асфальт для систем защиты
от снега и льда на наземных площадках. 

Изготавливается как одножильный нагревательный кабель с
плетеным, усиленным стеклонитями, экраном и экранированными
холодными соединительными проводами с герметичными пере−
ходными муфтами. 

Наружная изоляция рассчитана на высокую температуру укла−
дываемого асфальта.

Код товара Длина, м
Мощность 

при 380 В, Вт
Мощность 

при 400 В, Вт
Сопротивление, 

Ом

83 980 400
83 980 405
83 980 410

46
87
146

1047
1949
3294

1160
2160
3650

138
74

43,8

Технические характеристики:
• тип кабеля: одножильный экранированный 
• номинальное напряжение: ~400 В
• удельная мощность: 22,6 Вт/м при 380 В,

25 Вт/м при 400 В
• диаметр: 8,5 мм
• мин. диаметр изгиба: 5 см
• холодный конец: 2 х 4 м, 2 х 1,5 мм2 + экран
• внутренняя изоляция: силикон SIR
• экран: медный плетёный, 64 х 0,15 мм
• наружная изоляция: XPVC
• максимальная температура: 650C
• максимальная возможная 

температура: 2400С, при установке 
на кратковременный период

• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• усилие сдавливания: 2000 Н (IEC800 Class C)
• усилие на разрыв: 250 Н
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

DEMKO, CE

Ассортимент DSVK−25

DeviflexTM DSVK−25
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Нагревательный кабель для установок на кровле
двухжильный DeviflexTM DTCE

Применяют для защиты крыш от сосулек. Повышенная стой−
кость к ультрафиолету и атмосферным осадкам. 

Изготавливается как двухжильный экранированный нагрева−
тельный кабель без соединительных проводов. Имеет дополни−
тельную промежуточную изоляцию из сшитого полиэтилена PEX.
Маркируется через каждый метр.

Поставляется на бобинах. Оптимальная длина около 2000 м.

Технические характеристики:
• тип кабеля: двухжильный экранированный 
• максимальное напряжение: ~400 В
• макс. удельная мощность: 30 Вт/м
• диаметр: 7,5 мм
• мин. диаметр изгиба: 4 см
• экран: медный, 8 х 0,3 мм 

с алюминиевой фольгой 50 мкм
• внутренняя изоляция жил: фторопласт (Teflon)
• промежуточная изоляция: PEХ сшитый полиэтилен
• наружная изоляция: УФ−стабильный PVC 1050С
• максимальная температура: 800C
• усилие сдавливания: 2000 Н
• усилие на разрыв: 250 Н
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• допустимая длина: +2% +10 см   −2% −10 см
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

DEMKO, CE

Ассортимент DTCE на бобинах

Удельное
сопротивление, 

Ом/м
Код товара

Макс. значения при рmax = 30 Вт/м

220 В 380 В

Длина Мощность Длина Мощность 

84 805 445
84 805 442
84 805 439
84 805 436

0,055
0,07
0,092
0,115

171 м
152 м
132 м
118 м

5140 Вт
4550 Вт
3970 Вт
3550 Вт

296 м
262 м
229 м
205 м

8870 Вт
7870 Вт
6860 Вт
6140 Вт

84 805 433
84 805 430
84 805 427
84 805 424

0,146
0,19
0,257
0,367

105 м
92 м
79 м
66 м

3150 Вт
2760 Вт
2380 Вт
1990 Вт

182 м
159 м
137 м
115 м

5450 Вт
4770 Вт
4110 Вт
3440 Вт

84 805 421
84 805 418
84 805 415
84 805 412

0,451
0,567
0,735
1,057

60 м
53 м
47 м
39 м

1790 Вт
1600 Вт
1410 Вт
1170 Вт

103 м
92 м
81 м
68 м

3100 Вт
2760 Вт
2430 Вт
2020 Вт

84 805 409
84 805 406
84 805 403
84 805 400

1,519
2,368
4,192
9,356

33 м
26 м
20 м
13 м

980 Вт
780 Вт
590 Вт
390 Вт

56 м
45 м
34 м
23 м

1670 Вт
1350 Вт
1020 Вт
680 Вт

Пример готовой нагревательной
секции

DeviflexTM DTCE
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Нагревательный кабель для установки в трубу
двухжильный DeviflexTM DTIV−9

Применяется для установки внутри трубы. Для защиты трубопро−
водов от замерзания. Изоляция из пищевого полиэтилена. 

Изготавливается как двухжильный экранированный нагрева−
тельный  кабель с холодным соединительным проводом с герме−
тичными переходной и концевой муфтами. 

Для установки в трубу имеет специальную уплотнительную
муфту с резьбой 3/4” и 1”. Обладает достаточной жесткостью, ко−
торая упрощает прокладку кабеля внутри трубы. 

Технические характеристики:
• тип кабеля: двухжильный экранированный
• номинальное напряжение: ~230 В
• удельная мощность: 8,2 Вт/м при 220 В,

9 Вт/м при 230 В
• диаметр: 7,5 мм
• мин. диаметр изгиба: 5 см
• холодный конец: 3 м, 3 х 1,5 мм2

• внутренняя изоляция: РЕХ
• экран: медный, 16 х 0,3 мм
• наружная изоляция: HDPE, пищевой полиэтилен
• максимальная температура: 650C
• максимальная температура

питьевой воды: 230C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• допустимая длина: +2% +10 см ÷ −2% −10 см
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, NEMKO, 

IEC−60800, VTT 

Код товара Длина, м
Мощность 

при 220 В, Вт
Мощность 

при 230 В, Вт
Сопротивление,

Ом

89 207 750
89 207 752
89 207 754

3
5
7

23
41
59

25
45
65

2116
1176
814

89 207 756
89 207 758
89 207 760

10
12
15

82
101
124

90
110
135

589
481
392

89 207 762
89 207 764
89 207 766

20
25
30

169
206
250

185
225
270

286
235
196

89 207 768
89 207 770
89 207 772

35
40
50

288
329
412

315
360
450

168
147
118

89 207 774
89 207 776
89 207 778

60
70
80

494
576
659

540
630
720

98
84

73,5

89 207 780
89 207 782

90
100

741
823

810
900

65,3
58,8

Ассортимент DTIV−9

DeviflexTM DTIV−9

10
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Саморегулирующийся нагревательный кабель с
возможностью установки в трубу DeviflexTM DPH−10
DeviflexTM DPH−10

Технические характеристики:
• тип кабеля: саморегулирующийся

экранированный
• номинальное напряжение: ~230 В
• удельная мощность: 10 Вт/м при 100C
• поперечный размер: 7,3 х 5,3 мм
• мин. диаметр изгиба: 3,5 см
• холодный конец: 1,5 м, 3 х 1 мм2 + вилка “Shuko”
• внутренняя изоляция: полиолефин
• наружная изоляция: тефлон (fluropolimer), синяя
• макс. температура при вкл.: 650C
• макс. температура при выкл.: 850C
• мин. наружная температура: −300C
• макс. температура для 

установки внутри трубы: 400C
• токоведущие провода: 1,25 мм2,  16 скрученных жил
• сопротивление оплетки: 18,2 Ом/км
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, ССПБ, SEMKO, 

VTT 

Код товара Длина, м Мощность при 100C, Вт (230 В)

98 300 020
98 300 021
98 300 022

2
4
6

20
40
60

98 300 023
98 300 024
98 300 025

8
10
12

80
100
120

98 300 026
98 300 027
98 300 028

14
16
19

140
160
190

98 300 029
98 300 030

22
25

220
250

19 805 366
Муфта зажимная герметичная для установки кабеля 

DPH−10  внутри трубы с водой, диаметр  3/4” и 1”

Ассортимент DPH−10 и дополнительного оборудования

Саморегулирующийся кабель с холодным соединительным
проводом. Применяется для обогрева труб, продуктопроводов,
для защиты труб от замерзания, обеспечения необходимой тем−
пературы технологических процессов. Возможна установка внут−
ри трубы с питьевой водой –  наружная изоляция из пищевого
пластика. 

Изготавливается как двухжильный экранированный нагрева−
тельный  кабель с холодным соединительным проводом с евро−
вилкой, с герметичными термоусадочными переходной и конце−
вой муфтами. Для установки в трубу возможно применение  спе−
циальной герметичной затягивающейся муфты с резьбой 3/4” и 
1”. Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает
прокладку внутри трубы.  
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Применяются для обогрева труб, продуктопроводов, обеспече−
ния необходимой температуры технологических процессов.

Рекомендуется применять терморегулятор с датчиком темпера−
туры на проводе, для отключения системы в теплое время года. 

Технические характеристики:
• тип кабеля: двухжильный экранированный 
• номинальное напряжение: ~230 В
• макс. ток нагрузки: 16 А
• мин. диаметр изгиба: 2,5 см (внутренний) 
• внутренняя изоляция: полиолефин
• наружная изоляция: УФ−устойчивый полиолефин, 

Devi−pipeheat − тефлон
• макс. температура (вкл.): 650C
• макс. температура (выкл.): 850C
• мин. наружная температура: −300C
• токоведущие провода: 1,25 мм2,  16 скрученных жил
• сопротивление оплетки: 18,2 Ом/км
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, VDE, CE

Код 
товара

Название
Удельная 
мощность

Цвет
Размер, 

мм
Длина, 

м

98 300 700
98 300 650
98 300 759

Devi−pipeguard 10
Devi−pipeguard 15
Devi−pipeguard 25

10 Вт/м при +100С
15 Вт/м при +100С
25 Вт/м при +100С

Синий
Черный
Красный

6 х 12 
6 х 11
6 х 12

от 1
от 1
от 1

98 300 001
98 300 809
98 300 957

Devi−pipeheat 10
Devi−iceguard 18
Devi−hotwatt 55

10 Вт/м при +100С
18 Вт/м при 00С
8 Вт/м при +550С

Синий
Черный
Зеленый

6 х 8
6 х 12
6 х 12

от 1
от 1
от 1

Ассортимент

Тип кабеля
Температура
включения

Максимальная длина, м

16А 20А 30А 40А

Devi−pipeguard 10

+100С 205

−150С 140 186 195

−250С 123 165 195

Devi−pipeguard 15

+100С 145 162

−150С 93 125 160

−250 С 82 111 160

Devi−pipeguard 25

+100С 88 117 126

−150С 60 75 117 125

−250С 50 70 105 125

Devi−pipeheat 10 +100С 60

Devi−iceguard 18 00С 80

Devi−hotwatt 55 +550С 90

Максимальные длины кабелей

Саморегулирующиеся кабели
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Монтажные пластины с теплоизолятором DevicellTM Dry
для "сухой" установки нагревательного кабеля

Монтажные теплоизолирующие пластины DevicellTM Dry пред−
назначены для установки нагревательного кабеля "сухим спосо−
бом" под деревянную или ламинированную паркетную доску.

Применяются для внутренней установки. Используются для 
полного отопления помещений или для комфортного подогрева
поверхности − систем "Тёплый пол". 

Максимальная устанавливаемая мощность − 100 Вт/м2.
Изготавливается как двухслойная конструкция − теплоизолятор с

напрессованным профилированным алюминиевым теплораспреде−
ляющим покрытием. В комплекте имеются защелки для 
соединения отдельных пластин. Рекомендуется использовать
нагревательные кабели DeviflexТM  DTIP−10 или DTIE−10.

DevicellTM Dry

Технические характеристики:
• конструкция: пенополистирол 

с алюминиевым покрытием
• площадь комплектов: 5 м2 (10 пластин)
• размер пластины: 50 x 100 см, 0,5 м2

• толщина: 13 мм 
• толщина покрытия 

алюминием: 1 мм
• теплоизоляция: 12 мм огнеупорный

пенополистирол
• коэффициент теплопередачи: 3 Вт/м2 0C
• устойчивость к деформации: 3670 кг/м2

• максимальная температура: 800C
• максимальная мощность 

кабельной системы: 100 Вт/м2

• шаг укладки кабеля: 10 см
• сертифицирован: СЭС

Код товара Наименование Описание шт./м2

19 002 300 DevicellTM Dry 5 м2, 10 пластин, 100 Вт/м2 макс. 1 уп. / 5 м2

18 055 300
Набор для установки датчика

температуры

Гофрированная трубка длиной 2,5 м, заглушка датчика
температуры, фольга алюминиевая липкая 27х15 см −

2 шт.
1 уп.

Ассортимент DevicellTM Dry
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Нагревательные маты одножильные
DevimatTM DSVF−100 и DSVF−150

Применяются для внутренней установки. Используются в ре−
монтируемых и тонких полах непосредственно под покрытие пола
без формирования толстой цементной стяжки и устанавливаются в
основном под плитку с плиточным клеем. 

Изготавливаются как нагревательные маты с одножильным эк−
ранированным нагревательным  кабелем толщиной 2,5 мм с теф−
лоновой высокотемпературной внутренней и наружной изоляция−
ми. Кабель закреплен на самоклеющейся синтетической сетке с
холодными соединительными проводами. Герметичные термоуса−
дочные переходные муфты. 

Технические характеристики:
• тип кабеля: одножильный экранированный 

• номинальное напряжение: ~230 В
• удельная мощность DSVF−100: 91 Вт/м2 при 220 В,

100 Вт/м2 при 230 В
• удельная мощность DSVF−150: 137 Вт/м2 при 220 В,

150 Вт/м2 при 230 В
• толщина мата: 3 мм
• ширина сетки/зоны нагрева: 45 см / 50 см 
• холодные концы: 2 х 4 м, 1 мм2 + экран
• внутренняя изоляция: Тефлон MFA/PFA
• экран: медный, 10 х 0,15 мм
• наружная изоляция: PVDF
• максимальная температура: 900C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

VDE, CE

Код товара Длина, м
Площадь укладки,

м2

Мощность 
при 220 В, Вт

Мощность 
при 230 В, Вт

Сопротивление,
Ом

83 000 550
83 000 552
83 000 554

1
2
3

0,5
1

1,5

46
91

137

50
100
150

1058
529
353

83 000 556
83 000 558
83 000 560

4
5
6

2
2,5
3

183
229
274

200
250
300

265
212
176

83 000 562
83 000 564
83 000 566

7
8
10

3,5
4
5

320
366
457

350
400
500

151
132
118

83 000 568
83 000 569
83 000 570

12
14
16

6
7
8

549
640
732

600
700
800

88
76
66

83 000 572
83 000 574

18
20

9
10

823
915

900
1000

59
53

Ассортимент DSVF−100

DevimatTM DSVF−100 / DSVF−150

10



Код товара Длина, м
Площадь укладки,

м2

Мощность 
при 220 В, Вт

Мощность 
при 230 В, Вт

Сопротивление,
Ом

83 000 578
83 000 580
83 000 582

1
2
3

0,5
1

1,5

69
137
206

75
150
225

705
353
235

83 000 584
83 000 586
83 000 588

4
5
6

2
2,5
3

274
343
412

300
375
450

176
141
118

83 000 590
83 000 592
83 000 594

480
549
686

525
600
750

101
88
71

83 000 596
83 000 597
83 000 598

823
961
1098

900
1050
1200

59
50
44

83 000 599
83 000 600

1235
1372

1350
1500

39
35

Ассортимент DSVF−150

69

7
8
10

3,5
4
5

12
14
16

6
7
8

18
20

9
10
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Нагревательный мат двухжильный 
DevimatTM DTVF−100 и DTVF−150

Применяется для внутренней установки. Используется в ремон−
тируемых и тонких полах непосредственно под покрытие пола без
формирования толстой цементной стяжки и устанавливается в ос−
новном под плитку с плиточным клеем. 

Изготавливается как нагревательный мат с двухжильным экра−
нированным нагревательным кабелем толщиной 4 мм. Кабель
имеет трехслойную изоляцию: тефлоновая внутренняя, полиэти−
леновая промежуточная и поливинилхлоридная наружная. Кабель
закреплен на самоклеющейся синтетической сетке и имеет один
холодный соединительный провод. Герметичные термоусадочные
переходные муфты.

Один соединительный холодный провод упрощает монтаж наг−
ревательного мата.

Код товара Длина, м
Площадь укладки,

м2

Мощность 
при 220 В, Вт

Мощность 
при 230 В, Вт

Сопротивление,
Ом

83 020 168
83 020 170
83 020 172

1
2
3

0,5
1

1,5

46
91

137

50
100
150

1058
529
353

83 020 174
83 020 176
83 020 178

4
5
6

2
2,5
3

183
229
274

200
250
300

265
212
176

83 020 180
83 020 182
83 020 184

7
8
10

3,5
4
5

320
366
457

350
400
500

151
132
118

83 020 186
83 020 188
83 020 190

12
14
16

6
7
8

549
640
732

600
700
800

88
76
66

83 020 192
83 020 194

18
20

9
10

823
915

900
1000

59
53

Ассортимент DTVF−100

DevimatTM DTVF−100 / DTVF−150

Технические характеристики:
• тип кабеля: двухжильный экранированный 
• номинальное напряжение: ~230 В
• удельная мощность DTVF−100: 91 Вт/м2 при 220 В,

100 Вт/м2 при 230 В
• удельная мощность DTVF−150: 137 Вт/м2 при 220 В,

150 Вт/м2 при 230 В
• толщина мата: 4,5 мм
• ширина сетки/зоны нагрева: 45 см / 50 см 
• холодный конец: 1 х 4 м, 1 мм2 + экран
• внутренняя изоляция: Тефлон MFA/PFA + HDPE
• экран: медный, 10 х 0,21 мм
• наружная изоляция: PVС
• максимальная температура: 900C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

DEMKO, CE

10
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Код товара Длина, м
Площадь укладки,

м2

Мощность 
при 220 В, Вт

Мощность 
при 230 В, Вт

Сопротивление,
Ом

83 020 200
83 020 202
83 020 204

1
2
3

0,5
1

1,5

69
137
206

75
150
225

705
353
235

83 020 206
83 020 208
83 020 210

4
5
6

2
2,5
3

274
343
412

300
375
450

176
141
118

83 020 212
83 020 214
83 020 216

7
8
10

3,5
4
5

480
549
686

525
600
750

101
88
71

83 020 218
83 020 220
83 020 222

12
14
16

6
7
8

823
961

1098

900
1050
1200

59
50
44

83 020 224
83 020 226

18
20

9
10

1235
1372

1350
1500

39
35

Ассортимент DTVF−150
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Нагревательный мат двухжильный 
с тефлоновой изоляцией DevimatTM DTIF−100 и DTIF−150
DevimatTM DTIF−100 / DTIF−150

Технические характеристики:
• тип кабеля: двухжильный экранированный 
• номинальное напряжение: ~230 В
• удельная мощность DTIF−100: 91 Вт/м2 при 220 В,

100 Вт/м2 при 230 В
• удельная мощность DTIF−150: 137 Вт/м2 при 220 В,

150 Вт/м2 при 230 В
• толщина мата: 3,5 мм
• ширина сетки/зоны нагрева: 48 см / 50 см 
• холодный конец: 1 х 4 м, 1мм2 + экран
• внутренняя изоляция: Тефлон MFA/PFA
• экран: фольга алюминиевая 

+ медь 1 х 0,5 мм2

• наружная изоляция: PVDF
• максимальная температура: 900C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

DEMKO, CE

Код товара Длина, м
Площадь

укладки, м2

Мощность 
при 220 В, Вт

Мощность 
при 230 В, Вт

Сопротивление,
Ом

83 030 060
83 030 061
83 030 062

1
2
3

0,5
1

1,5

46
91

137

50
100
150

1058
529
353

83 030 063
83 030 064
83 030 065

4
5
6

2
2,5
3

183
229
274

200
250
300

265
212
176

83 030 066
83 030 067
83 030 068

7
8
10

3,5
4
5

320
366
457

350
400
500

151
132
118

83 030 069
83 030 070
83 030 071

12
14
16

6
7
8

549
640
732

600
700
800

88
76
66

83 030 072
83 030 073
83 030 074

18
20
24

9
10
12

823
915

1098

900
1000
1200

59
53
44

Ассортимент DTIF−100

Тонкий нагревательный мат  с кабелем с тефлоновой высоко−
температурной изоляцией. Применяется для внутренней установ−
ки. Используется в ремонтируемых и тонких полах непосредствен−
но под покрытие пола без формирования толстой цементной стяж−
ки и устанавливается в основном под плитку с плиточным клеем. 

Изготавливается как нагревательный мат с двухжильным экра−
нированным нагревательным  кабелем толщиной 3 мм с тефлоно−
вой наружной и внутренней изоляцией, закрепленным на самокле−
ющейся синтетической сетке с одним холодным соединительным
проводом. 

Один соединительный провод упрощает монтаж нагреватель−
ного мата.

10
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Код товара Длина, м
Площадь укладки,

м2

Мощность 
при 220 В, Вт

Мощность 
при 230 В, Вт

Сопротивление,
Ом

83 030 080
83 030 081
83 030 082

1
2
3

0,5
1

1,5

69
137
206

75
150
225

705
353
235

83 030 083
83 030 084
83 030 085

4
5
6

2
2,5
3

274
343
412

300
375
450

176
141
118

83 030 086
83 030 087
83 030 088

7
8
10

3,5
4
5

480
549
686

525
600
750

101
88
71

83 030 089
83 030 090
83 030 091

12
14
16

6
7
8

823
961

1098

900
1050
1200

59
50
44

83 030 092
83 030 093
83 030 094

18
20
24

9
10
12

1235
1372
1647

1350
1500
1800

39
35
29

Ассортимент DTIF−150

Всего 3 мм!
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Нагревательный мат для зеркал 
одножильный DevimatTM DSVF−140 / 150
DevimatTM DSVF−140 / 150

Применяется для внутренней установки. Используется для по−
догрева зеркал, предотвращая  их запотевание. 

Изготавливается как нагревательный мат с одножильным экра−
нированным нагревательным  кабелем толщиной 2,5 мм, закреп−
ленным на самоклеющейся синтетической сетке с холодными со−
единительными проводами. 

Нагревательный мат обычно монтируется на стену в клеевую
мастику, используемую для керамической плитки. 

При монтаже на поверхность зеркала может крепиться, напри−
мер, герметиком. Необходимо проконсультироваться с изготови−
телем зеркала по типу герметика и технологии крепления нагре−
вательного мата.

Нагревательный мат, как правило, подключается параллельно
освещению зеркала или ванной комнаты. 

Технические характеристики:
• тип кабеля: одножильный экранированный 
• номинальное напряжение: ~230 В
• удельная мощность: 140 / 150 Вт/м2 при 230 В
• толщина мата: 3 мм
• холодные концы: 2 х 4 м, 1 мм2 + экран
• внутренняя изоляция: Тефлон FEP
• экран: медный, 10 х 0,15 мм
• наружная изоляция: PVDF
• максимальная температура: 900C
• допустимое сопротивление: +10% ÷ −5%
• сертифицирован: СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, 

DEMKO, CE

Код 
товара

Описание
товара

Размер, 
м х м

Мощность 
при 230 В, Вт

Сопротивление, 
Ом

83 000 300
83 000 301
83 000 302

DSVF−150
DSVF−150
DSVF−140

0,6 x 0,8
0,5 x 0,7
0,6 x 0,6

75
50
48

705
1058
1102

Ассортимент DSVF−140 / 150

ÊÀÒÀËÎÃ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß DEVI10
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Код 
товара

Тип
Диапазон 

регулирования
Тип 

датчика

19 112 003 DeviregTM 130 +50С ÷ +450С Датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 250С

19 112 034 DeviregTM 131 +50С ÷ +350С Встроенный датчик воздуха

19 112 057 DeviregTM 132
+50С ÷ +350С, 

ограничение +200С ÷ +500С
Встроенный датчик воздуха + 

датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 250С

Терморегуляторы DeviregTM 130 / 131 / 132

DeviregTM 130 / 131 / 132
Электронные терморегуляторы. Применяются для систем ком−

фортного подогрева поверхности или полного отопления поме−
щений. 

Одна ручка для регулирования и выключения. Конструкция кор−
пуса предполагает установку на поверхность стены. Электронный
выключатель питания.

Серия представлена тремя моделями:
Devireg™ 130 для систем комфортного подогрева пола с дат−
чиком температуры пола на проводе;
Devireg™ 131 для систем полного отопления со встроенным
датчиком температуры воздуха;
Devireg™ 132 для систем полного отопления со встроенным
датчиком температуры воздуха и датчиком ограничения тем−
пературы пола/стяжки на проводе.

Технические характеристики:
• напряжение питания: ~180 ÷ 250 В 
• активная нагрузка: 16 А, 250 В
• индуктивная нагрузка: 1 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• переключатель нагрузки: NO, двухконтактное реле
• гистерезис: 0,20С 
• индикатор: светодиод зеленый/красный
• рабочая температура: −100С ÷ +500C
• класс защиты: IP31
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, DEMKO, CE

Ассортимент

Схемы подключения
DeviregTM 130 DeviregTM 131 DeviregTM 132
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DeviregTM 520 / 521 / 522

Терморегуляторы DeviregTM 520 / 521 / 522

Код 
товара

Тип
Диапазон 

регулирования
Тип 

датчика

19 115 970 DeviregTM 520 +50С ÷ +450С Датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 250С

19 115 972 DeviregTM 521 +50С ÷ +350С Встроенный датчик воздуха

19 115 974 DeviregTM 522
+50С ÷ +350С, 

ограничение +200С ÷ +600С
Встроенный датчик воздуха + 

датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 250С

Электронные терморегуляторы. Применяются для систем ком−
фортного подогрева поверхности или для систем полного отопле−
ния помещений. 

Конструкция корпуса предполагает установку на стену  в мон−
тажную коробку. Двухполярный выключатель питания.

Серия представлена тремя моделями:
Devireg™ 520 для систем комфортного подогрева пола с дат−
чиком температуры пола  на проводе;
Devireg™ 521 для систем полного отопления со встроенным
датчиком температуры воздуха;
Devireg™ 522 для систем полного отопления со встроенным
датчиком температуры воздуха и датчиком ограничения тем−
пературы пола/стяжки на проводе.
Все терморегуляторы имеют возможность ночного понижения

температуры на 50С по сигналу от внешнего таймера. 

Технические характеристики:
• напряжение питания: ~180 ÷ 250 В 
• активная нагрузка: 10 А, 250 В
• индуктивная нагрузка: 1 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• переключатель нагрузки: NO, двухконтактное реле
• гистерезис: 0,20С 
• индикатор: светодиод зеленый/красный
• рабочая температура: −100С ÷ +400C
• тип рамки: ELKO
• класс защиты: IP31
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, DEMKO, CE

*Ассортимент

Схемы подключения
* Терморегулятор снят с производства в 2006 году.

DeviregTM 520 DeviregTM 521 DeviregTM 522

ÊÀÒÀËÎÃ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß DEVI10
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Терморегуляторы DeviregTM 530 / 531 / 532

DeviregTM 530 / 531 / 532

Код 
товара

Тип
Диапазон 

регулирования
Тип 

датчика

19 116 406 DeviregTM 530 +50С ÷ +450С Датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 250С

19 116 407 DeviregTM 531 +50С ÷ +350С Встроенный датчик воздуха

19 116 408 DeviregTM 532
+50С ÷ +350С, 

ограничение +200С ÷ +500С
Встроенный датчик воздуха + 

датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 250С

Технические характеристики:
• напряжение питания: ~230 B + 10% / −20%, 50 Гц 
• активная нагрузка, макс.: 15 А, 230 В, 3450 Вт
• индуктивная нагрузка: 1 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• переключатель нагрузки: NO, двухконтактное реле
• гистерезис: 0,20С 
• индикатор: светодиод зеленый/красный
• рабочая температура: −100С ÷ +300C
• тип рамки: ELKO
• размеры: 85 х 85 х 47 мм
• класс защиты: IP31
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, DEMKO, CE

Ассортимент

DeviregTM 530 DeviregTM 531 DeviregTM 532

Электронные терморегуляторы применяются для систем ком−
фортного подогрева поверхности или для систем полного отопле−
ния помещений. 

Конструкция корпуса предполагает установку на стену в мон−
тажную коробку. Двухполярный выключатель питания.

Серия представлена тремя моделями:
Devireg™ 530 для систем комфортного подогрева пола с датчи−
ком температуры пола  на проводе;
Devireg™ 531 для систем полного отопления со встроенным
датчиком температуры воздуха;
Devireg™ 532 для систем полного отопления со встроенным
датчиком температуры воздуха и датчиком ограничения тем−
пературы пола/стяжки на проводе.
Все терморегуляторы имеют контроль исправности датчика

температуры на проводе, индикация − мигающий зеленый свето−
диод, при этом напряжение на нагрузку не подается.

Схемы подключения
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Терморегулятор DeviregTM 535

DeviregTM 535

Код
товара

Тип Тип датчика

19 116 605 DeviregTM 535 Встроенный датчик воздуха + датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при +250C

Технические характеристики:
• напряжение питания: ~180 B ÷ 250 B, 50 Гц 
• активная нагрузка: 15 А, 230 В, 3450 Вт
• идуктивная нагрузка: 4 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• диапазон регулирования пола: +50С ÷ +450С

температуры: воздуха: +50С ÷ +350С
• ограничение температуры

пола (макс.): +200С ÷ +500С
• ограничение температуры

пола (мин.): +100С ÷ +450С
• переключатель: NO, двухконтактное реле
• гистерезис: 0,20С (датчик воздуха)

0,40С (датчик пола)
• индикатор: светодиод зеленый/красный
• рабочая температура: −100С ÷ +300C
• режим защиты от замерзания: +50C
• потребляемая мощность 0,3 Вт (в режиме ожидания)
• размеры: 85 х 85 х 47 мм
• класс защиты: IP 31
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, DEMKO, CE

Ассортимент

DeviregTM 535

Электронный терморегулятор применяют для систем комфорт−
ного подогрева поверхности или для систем полного отопления
помещений. Имеет таймер. Оснащен встроенным датчиком тем−
пературы воздуха и датчиком температуры пола на проводе (воз−
можность выбора).

Конструкция корпуса предполагает установку на стену в мон−
тажную коробку. Двухполярный выключатель питания.

Индикация реальной температуры. Защита от детей. Мини−
мальное и максимальное ограничение температуры пола (при ра−
боте комбинации датчиков − пола и воздуха).

Контроль исправности датчика температуры пола, индикация.

Схема подключения

Цвет/Тип рамки

Белый / ELKO

ÊÀÒÀËÎÃ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß DEVI10
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Терморегуляторы DeviregTM 550  и DeviregTM 540

DeviregTM 550 / 540
Многофункциональные микропроцессорные программируемые

терморегуляторы с таймером. Оснащены встроенным датчиком
температуры воздуха и датчиком температуры пола на проводе.

Devireg™ 550 применяется для систем полного отопления или
для систем комфортного подогрева пола. Имеет "интеллекту−
альный" таймер с расчетом времени включения. Возможно
подключение к компьютеру.
Devireg™ 540 применяется для систем комфортного подогрева
пола или для систем полного отопления. Имеет таймер.

Конструкция корпуса предполагает установку на стену в монтаж−
ную коробку. Одна ручка для регулирования, программирования и
выключения. Имеет встроенный датчик перегрева корпуса.

Технические характеристики:
• напряжение питания: ~180 ÷ 250 В, 50 Гц 
• активная нагрузка: 16 А, 250 В
• индуктивная нагрузка: 1 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• диапазон регулирования пола:      + 50С ÷ +400C

температуры: воздуха: + 50С ÷ +350С
• ограничение температуры 

стяжки (полное отопление): + 200С ÷ +500C
• "ночное" понижение t 0C: от 00С ÷ 150C
• коррекция показаний t 0C: от −5,50С ÷ +5,50C
• переключатель: NO, двухконтактное реле 
• рабочая температура: −100С ÷ +500C
• встроенный аккумулятор: > 100 часов
• потребляемая мощность: < 0,5 Вт
• размеры: 85 х 85 х 47 мм
• класс защиты: IP30
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, DEMKO, CE

Ассортимент

Схемы подключения

Код товара Тип Тип датчика, программируется Цвет / Тип рамки

19 150 006 DeviregTM 550
Встроенный датчик воздуха + 

датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 250С
Белый / JUSSI

19 150 070 DeviregTM 550 S
Встроенный датчик воздуха + 

датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 250С
Серебристый / ELKO

19 150 218 DeviregTM 540
Встроенный датчик воздуха + 

датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 250С
Белый / JUSSI

Технические характеристики
DeviregТМ

540
DeviregТМ

550

Нагрузка 16А, 250 В * *

Интеллектуальный  таймер *

Простой таймер *

Функция "Открытое окно" *

Алгоритм экономии энергии *

Выбор датчиков: пол/воздух/оба * *

Выбор 0С/ 0F * *

12/24 часовой режим * *

Ночное снижение t 0С * *

Ограничение темп. пола * *

Коррекция показаний t 0С * *

Работа во всем мире (US опция) * *

Подключение к компьютеру *

DeviregTM 550 DeviregTM 540



80

Терморегулятор DeviregTM 610

Технические характеристики:
• напряжение питания: ~180 ÷ 250 В 
• активная нагрузка: 10 А, 250 В
• индуктивная нагрузка: 1 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• переключатель нагрузки: NO/NC, трехконтактное реле
• гистерезис: 0,40С 
• тип датчика, длина: NTC, на проводе 3 м 
• индикатор: светодиод зеленый/красный
• рабочая температура: −300С ÷ +500C
• размеры: 70 х 100 х 45 мм
• класс защиты: IP44
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, DEMKO, CE

Код 
товара

Тип
Диапазон 

регулирования
Тип датчика

19 116 334 DeviregTM 610 −100С ÷ +500С Датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 250С

Ассортимент

Схема подключения

Электронный терморегулятор в герметичном исполнении IP44 с
расширенным диапазоном регулирования.

Применяется для установки внутри помещения, на наружную
стену здания или хомутом на трубу.

Используется для управления системами защиты от обледене−
ния, отопления, кондиционирования, подогрева труб, емкостей,
обогрева помещений и подогрева полов.

10 ÊÀÒÀËÎÃ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß DEVI
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Терморегуляторы DeviregTM 330

DeviregTM 330
Электронные терморегуляторы. Применяются для установки в

щиток на профиль DIN. 
Используются для управления системами защиты от обледене−

ния, отопления, кондиционирования, обогрева помещений, подог−
рева полов и подогрева труб, емкостей и т.п.

Одна ручка для регулирования без выключателя питания.
Выпускаются модели для 5−ти различных температурных режи−

мов.
Регулятор с диапазоном +50С ÷ +450С применяется для систем

комфортного подогрева пола. Регулятор с диапазоном +150С ÷ +300С
применяется для систем полного отопления. 

Реле управления имеет непотенциальный выход.

Технические характеристики:
• напряжение питания: ~180 ÷ 250 В 
• активная нагрузка: 16 А (конт. 1), 10 А (конт. 5)
• индуктивная нагрузка: 3 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• переключатель нагрузки: NO/NC, трехконтактное реле
• индикатор: светодиод зеленый/красный
• рабочая температура: −100С ÷ +500C
• ширина: 36 мм
• класс защиты: IP20
• сертифицирован: СЭС , ГОСТ Р, DEMKO, CE

Ассортимент

Код товара Тип
Диапазон

регулирования
Тип датчика

“Ночное
понижение”

Гисте−
резис

19 113 600 DeviregTM 330 −100С ÷ +100С
Датчик на проводе 

3 м, NTC 15  кОм при 250С
– 0,40С

19 113 601 DeviregTM 330 +50С ÷ +450С
Датчик на проводе 

3 м, NTC 15 кОм при 250С
50С 0,40С

19 113 602 DeviregTM 330 +150С ÷ +300С
Датчик на проводе 

3 м, NTC 15 кОм при 250С
50С 0,40С

19 113 603 DeviregTM 330 +300С ÷ +900С
Датчик на проводе 

3 м, NTC 100 кОм при 250С
– 0,80С

19 113 604 DeviregTM 330 +600С ÷ +1600С – 1,50С

Схема подключения
DeviregTM 330

Датчик на проводе, силиконовый 
3 м, NTC 120 кОм при 500С
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Терморегулятор DeviregTM 316 

Код товара Тип
Диапазон

регулирования
Тип датчика

Ночное
понижение

19 113 234 DeviregTM 316 −100С ÷ +500С
Датчик на проводе 

3 м, NTC 15 кОм при 250С
0−80С

Ассортимент

Универсальный электронный терморегулятор с расширенными
функциональными возможностями. Применяется для установки в
щиток на профиль DIN. 

Используется для управления системами защиты от обледене−
ния наружных площадок и кровли, кондиционирования, системами
технологического подогрева.

Технические характеристики:
• напряжение питания: ~180 ÷ 250 В 
• активная нагрузка: 16 А, 250 В
• индуктивная нагрузка: 3 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• переключатель: NO/NC, трехконтактное реле 
• индикаторы: два  светодиода
• тип датчика, длина: NTC, на проводе 3 м
• "ночное" понижение t 0C: от 00С ÷ 80C
• рабочая температура: −100С ÷ +500C
• ширина: 54 мм
• класс защиты: IP20
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, DEMKO, CE

Схема подключения

Гистерезис (ручка "DIFF").
Гистерезис − это разница между температурой включения кабельной

системы и температурой её выключения. Может устанавливаться в пределах
от 0,2 до 6 0С. Например, если температура установлена на 
18 0С  (ручка "0C"), а гистерезис на 3 0С (ручка "DIFF"), то терморегулятор
включит обогрев при температуре ниже 18 0С и затем отключит его при дос−
тижении температуры выше 21 0С (18 0С + 3 0С = 21 0С). Обогрев вновь будет
включен, когда температура опустится ниже 18 0С.

Наружный датчик температуры воздуха должен крепиться таким обра−
зом, чтобы он не подвергался воздействию прямых солнечных лучей.

Регулировка температуры − обычный режим I.
Контакты 9 и 10 (MIN.) разомкнуты. Обычный режим регулирования − ана−

логично DeviregТМ 330. Наиболее часто применяется  для управления систе−
мой отопления или охлаждения. Требуемая температура выставляется ос−
новной ручкой "0C" в диапазоне от −10 0С до +50 0С. Следует убедиться, что
гистерезис (ручка "DIFF") установлен как требуется. Например, при управле−
нии температурой в помещении рекомендуется гистерезис 1 0С.

Регулировка температуры − дифференциальный режим II.
Контакты 9 и 10 (MIN.) замкнуты. Основная идея такого регулирования для

управления системой стаивания снега и льда состоит в следующем – наибо−
лее часто проблемы со снегом и льдом возникают при температуре воздуха
в районе 0 0С или при небольшом  минусе. Отсюда следует, что нет необхо−
димости держать включенной систему при температуре воздуха, например,
ниже −10 0С. Такой принцип регулирования требует установки диапазона
температур в котором система будет включена. 

Минимальная температура выставляется ручкой "MIN." в пределах 
−10 0С ÷ +5 0С. Максимальная температура выставляется ручкой "0C" в пре−
делах  −10 0С ÷ +50 0С. Например, если обогрев должен работать при темпе−
ратуре от +3 0С до −6 0С, то ручка "MIN." выставляется на −6 0С, а ручка "0C"
− на +3 0С. 

Обогрев включается, когда измеряемая температура находится между ус−
тановленными температурами. Когда температура опускается ниже мини−
мального значения, нагрев отключается и загорается желтый индикатор
возле ручки "MIN.". Когда температура поднимается выше максимального
значения, нагрев отключается и оба индикатора гаснут.

В этом режиме клеммы 9 и 10 должны быть замкнуты. Однако, иногда воз−
никает потребность включения системы при температурах ниже установлен−
ной "MIN." Например, первый запуск системы при наличии выпавшего ранее
снега и температуре воздуха ниже −10 0С или редкий случай выпадения сне−
га при таких низких температурах. В этом случае, для возможности включе−
ния системы, на контакты 9 и 10 следует установить выключатель (размыка−
тель) для возможности ручного запуска системы при температуре ниже ус−
тановленной ручкой "MIN."

DeviregTM 316

DeviregTM 316
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Терморегуляторы серии DeviregTM 750 
для систем отопления с аккумуляцией тепла

Специальные электронные терморегуляторы для систем отоп−
ления с аккумуляцией тепла в периоды низких тарифов на электро−
энергию. Работают в автоматическом режиме по принципу нечет−
кой логики (FUZZY LOGIC). Алгоритм регулирования соответствует
стандарту DIN 44576.

Серия DeviregTM 700 включает в себя два типа терморегуляторов
−  "главный" и "вспомогательные".

DeviregTM 750 является комбинацией главного и подчиненного
блоков. Возможно подключение к одному блоку до 100 вспомо−
гательных блоков − максимум 400 помещений.
DeviregTM 751, 752, 753 и 754 являются вспомогательными бло−
ками соответственно на одно − четыре помещения. Работают
только при подключении к основному блоку.
Устанавливаются в щиток на профиль DIN. Регуляторы постав−

ляются без датчиков температуры. 
Для задания времени льготного тарифа необходимо использо−

вать внешний таймер.

Технические характеристики:
• напряжение питания: ~180 ÷ 250 В 
• активная нагрузка: 8 А, 250 В, макс. 16 А на всех реле
• индуктивная нагрузка: 1 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• переключатель: NO, двухконтактное реле
• индикатор: два  светодиода
• рабочая температура: −100С ÷ +500C
• тип датчика: NTC, 15 кОм при 250С
• класс защиты: IP20
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, DEMKO, CE

Код
товара

Тип
Вид 

терморегулятора
Количество помещений

19 117 105  
19 117 106 −−
19 117 107 −−

DeviregTM 750
DeviregTM 751
DeviregTM 752

Главный + подчиненный
Подчиненный
Подчиненный

1
1
2

19 117 108 
19 117 109

DeviregTM 753
DeviregTM 754

Подчиненный
Подчиненный

3
4

Ассортимент

Схема подключения

DeviregTM 750 / 751 / 752 / 753 / 754

−− Снят с производства, ограниченное количество на складе

DeviregTM 750 DeviregTM 754
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Код товара Тип
Мощ−
ность

Размеры
Класс 

защиты
Рабочая 

t 0C

19 150 803
Регулятор DeviregTM 850

с источником питания = 24В
3 Вт

53 х 86 х 105 мм 
53 х 86 х 73 мм

IP 20 −100С ÷+400С

19 122 003
19 122 028

Датчик для грунта
Датчик для кровли

13 Вт
8 Вт

∅∅ 93 х 98 мм
15 х 24 х 216 мм

IP 67
IP 67

−300С ÷ +700С
−500С ÷ +700С

Регулятор для систем снеготаяния 
DeviregTM 850
DeviregTM 850 

Универсальный программируемый микропроцессорный регуля−
тор с цифровыми датчиками влажности/температуры для управле−
ния кабельными системами снеготаяния, установленными на до−
рогах, ступенях, автостоянках, рампах или для защиты от обледе−
нения и замерзания  водосточных труб и желобов.

Возможно подключение от одного до 4−х однотипных датчиков.
Система с DeviregTM 850 включает в себя регулятор, источник

питания, датчик влажности/температуры для кровли или датчик
влажности / температуры для грунта.

Устанавливается на профиль DIN.
Возможна модификации программы через RS232.

Технические характеристики:
• выбор системы: или грунт или кровля 
• напряжение питания: ~230 В, +10% / −20% 
• активная нагрузка: 3 х 16 А, 250 В
• индуктивная нагрузка: 1 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• индикатор: дисплей 2х16 с подсветкой
• датчик цифровой, подогреваемый,

влажности/температуры: на проводе 15 м, 4х1 мм2,
на шину DevibusTM

• язык: русский / английский
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, DEMKO, CE

Ассортимент

Схема подключения

Примечание: При подключении трех−четырех датчиков
грунта или кровли необходимо два источника питания =24В,
включенных параллельно.

DeviregTM 850
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Датчик грунта Датчик кровли
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Код товара
Диапазон

температур
Тип, Сопротивление/

при t 0C
Материал Длина / ∅∅ Класс 

IP

19 121 440 −100С ÷ +500С NTC, 15 кОм / 250С PVC 3 м / 5 мм IP 65

19 211 243 +300С ÷ +900С NTC, 100 кОм / 25 0С PVC 2,5 м / 8 мм IP 65

19 121 433 +500С ÷ +1700С NTC, 16,7 кОм / 1000С Cиликон 2,5 м / 9 мм IP 65

Дополнительное оборудование 
для терморегуляторов DeviregTM

Датчики температуры на проводе

Код товара
Диапазон

температур
Тип, Сопротивление/

при t 0C
Материал Размеры, мм

Класс 
IP

19 114 008 −100С ÷ +500С NTC, 15 кОм / 250С PVC 84 х 84 х 25 IP 20

Датчик температуры воздуха в помещении

Код товара
Диапазон

температур
Тип, Сопротивление/

при t 0C
Материал Размеры, мм

Класс 
IP

19 116 060 −100С ÷ +500С NTC, 15 кОм / 250С PVC 70 х 50 х 35 IP 44

Датчик температуры наружного воздуха 

DevicomTM PC•PRO 

Код товара Состав Возможности
Необходимое
оборудование

19 150 500
Интерфейс с
программным
обеспечением

Управление обогревом через
РС. Объединение в локальную

сеть до 930 регуляторов 
Deviregтм 550.

PC + COM−port
Windows 95, 98, 

2000, NT, XP
Hard disk 3,5 MB
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Код Название Описание шт./м

19 808 195 DevifastTM

Оцинкованная стальная монтажная
лента 

для крепления кабеля, 
шаг 2,5 см

1 уп.
25 м

19 808 222
DevifastTM

cobber

Медная монтажная лента 
для крепления кабеля, 

шаг 2,5 см

1 уп.
25 м

19 805 191 DevigutTM

Крепление пластиковое 
для монтажа кабеля 

в желобах, 4шт./м желоба

1 уп.
25 шт.

19 805 193
DeviclipTM

Guardhook

Крепление пластиковое для монтажа
кабеля на краях и поверхности (под

винты) кровли. Основная часть (20 шт),
фиксатор (10 шт), электрохомут (30 шт).

1 уп.

19 805 258 DevidrainTM

Крепление пластиковое 
для монтажа кабеля на цепь, 

4шт./м трубы

1 уп.
25 шт.

19 805 192
DeviclipTM

Roofhook

Крепление пластиковое 
для монтажа кабеля на поверхность

кровли. Монтаж под винты крепления
листов кровли макс. диаметром 6 мм.
Для фиксации кабеля требуется доп.

электрохомут

1 уп.
25 шт.

19 805 704 DevirepTM

Ремонтный набор 
с клеевым компаундом 

для двухжильного кабеля
1 шт.

18 055 350
DevicrimpTM

для кабеля

Ремонтный набор 
с термоусадочными трубками для

двухжильного кабеля
1 шт.

Монтажные принадлежности и дополнительное
оборудование для нагревательных кабелей
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19 808 197
Оцинкованная стальная двойная
монтажная лента для крепления

кабеля

1 уп.
50 м

19 808 198 DevifastTM Медная двойная монтажная лента для
крепления кабеля

1 уп.
50 м

DevifastTM

18 055 442
DevicrimpTM

для кабеля

Ремонтный набор 
с термоусадочными трубками для

одножильного кабеля
1 шт.



18 055 510
DevicrimpTM

для мата

Ремонтный набор для двухжильного
DevimatTM с термоусадочными

трубками
1 шт.

86 000 080
DevicrimpTM

для силикона

Муфта термоусадочная 
с силиконовыми холодными концами −

2 шт. длиной по 1м для монтажа на
объекте, макс. рабочая темп−ра 1700С

1 шт.

19 805 076 alutape
Алюминиевая липкая лента, ширина 38

мм
1 уп.
50 м

87

18 055 240
DevicrimpTM

для мата

Ремонтный набор для одножильного
DevimatTM с термоусадочными

трубками
1 шт.



88

Электрические полотенцесушители DevirailTM

DevirailTM

Электрические полотенцесушители предназначены для уста−
новки на кухне, в ванной комнате или хозяйственном помещении.

Все модели представлены в двух основных цветах − белом и
хром.

Легко устанавливаются и подключаются. 
Имеют кабель с вилкой для подключения в розетку без зазем−

ляющих контактов. В комплект входят крепежные элементы: дю−
беля, шурупы и декоративные заглушки. 

Для моделей с креплением с одной стороны − Н 20 и Н 60 для
большей прочности и надежности рекомендуется установка
дополнительного кронштейна.

Технические характеристики:
• рабочее напряжение: ~230 В 
• переключатель: нет
• терморегулятор: нет
• холодный подводящий белый 1,5 м, 2 х 0,75 мм2,

кабель: двойная изоляция, класс II
• подключение: стандартная вилка без

заземляющих контактов
• класс защиты: IP44
• изоляция нагревателя: двойная, класс II, силиконовый

нагревательный кабель
• сертифицирован: СЭС, ГОСТ Р, DEMKO, CE

Код 
товара

Тип Цвет
Мощность,
Вт (230В)

Размеры, 
мм

98 806 144
98 806 151

Н 20 W 
Н 20 C

Белый
Хром

20
20

282 х 553,5 х 120
282 х 553,5 х 120 

98 804 941
98 804 958

Н 40 W 
Н 40 C

Белый
Хром

40
40

482 х 582 х 120
482 х 582 х 120

98 808 140
98 808 157

Н 60 W
Н 60 C

Белый
Хром

60
60

682 х 553,5 х 120
682 х 553,5 х 120 

98 805 203
98 805 195

Доп. кронштейн C
Доп. кронштейн W

Белый
Хром

Ассортимент DevirailTM

H 20

H 40

H 60
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